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一、概述

面对经济全球化的大趋势，特别是我国加入WTO以后，企业面对的是国际竞争。为了提升产品品质，降低生产成本，持续提高企业的竞争力，越来越多的企业应用最新科技的自动化技术，因而企业对相应技术人员的要求也越来越高。作为自动化及相近专业的学生，只有拥有良好的理论知识、又具有很强的动手能力和较高的综合素质，才能在日益严峻的就业形势中得到用人单位的青睐。

CS4000型过程控制实验装置是中控科教根据自动化及相近专业的教学特点和学生培养目标，结合国内外最新科技动态而推出的集智能仪表技术，计算机技术，通讯技术，自动控制技术为一体的普及型多功能实验装置。该装置本着工程化、人才培养综合化的设计原则和思想设计开发，既可以满足《自动控制原理》、《过程控制》、《控制仪表》、《自动检测技术与传感器》、《计算机控制》等自动化专业课程的实验教学，对温度、压力、流量、液位等过程参数应用多种控制方案进行控制，同时让学生熟悉主流的工业控制产品，并具备一定操作、选型、设计能力，为就业时迅速进入角色打下基础。

整个系统由对象系统和控制系统两部分组成：

	CS4000

过程控制

实验装置
	对象系统
	实验对象
	主-副管路流量系统

	
	
	
	四容水箱液位系统

	
	
	
	加热水箱-纯滞后水箱温度系统

	
	
	检测机构
	扩散硅式压力液位传感器

	
	
	
	涡轮流量计

	
	
	
	电磁流量计

	
	
	
	Pt100热电阻温度传感器

	
	
	执行机构
	可控硅移相调压装置

	
	
	
	电动调节阀

	
	
	
	变频器

	
	
	辅助系统
	漏电保护器

	
	
	
	防干烧系统

	
	
	
	防高温系统

	
	控制系统
	智能数字仪表控制系统

	
	
	DDC计算机直接控制系统

	
	
	PLC可编程控制器控制系统


二、对象系统
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1、丰富的实验对象

双管路流量系统

系统包括两个独立的水路动力系统，一路由水泵、电动调节阀、电磁流量计组成（主管路），由电动调节阀调节流量，电磁流量计检测流量；另一路由变频器、水泵、涡轮流量计组成（副管路），由变频器调节流量，涡轮流量计检测流量。可以完成多种方式下的流量控制实验：

单回路流量控制实验

流量比值控制实验


[image: image3.wmf]副管路泵

主管路泵

大储水箱

电磁

流量计

V1

主管路

副管路

V

2

V

9

V

8

V

3

V

4

涡轮

流量计

电动调节阀


四容水箱液位系统

系统提供一组有机玻璃四容水箱，每个水箱装有液位变送器；通过阀门切换，任何两组动力的水流可以到达任何一个水箱。因此系统可以完成多种方式下的液位、流量及其组合实验：

单容、双容（一阶、二阶）液位对象特性测试实验

单回路液位控制实验

不同干扰方式下液位控制实验

不同水箱液位串级控制实验

前馈-反馈控制实验

耦合控制实验
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加热水箱-纯滞后水箱温度系统

系统提供了一个加热水箱和一个温度纯滞后水箱，加热水箱及纯滞后水箱不同时间常数位置装有Pt100热电阻检测温度，由可控硅控制电加热管提供可调热源，系统可以完成多种温度实验。

温度对象特性测试实验（包括纯滞后特性）

不同水流状态温度位式控制实验

不同水流状态温度单回路PID控制实验

不同时间常数纯滞后温度控制实验

2、精密的检测机构

扩散硅式压力传感器

浙大中控SP0018型绝压变送器，其核心为扩散硅压力传感器，直流24V供电，测量精度0.25%。

下图是这种根据压阻效应工作的半导体压力测量元件的结构示意图，在杯状单晶硅膜片的表面上，沿一定的晶轴方向扩散着一些长条形电阻。当硅膜片上下两侧出现压差时，膜片内部产生应力，使扩散电阻的阻值发生变化。

需要说明，这里扩散电阻的变化，在机理上和普通的金属应变电阻不同，普通的金属电阻丝受力变形时，其电阻的变化是由几何尺寸变化引起的，由电阻丝的长度l和截面积S的变化引起的。而半导体扩散电阻在受到一定方向的应力作用时，材料内部晶格之间的距离发生变化，禁带宽度以及载流子之间的相互作用都发生变化，使载流子浓度和迁移率改变，导致半导体材料的电阻率ρ发生强烈变化，其灵敏度约比金属应变电阻高100倍左右。
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为了减小半导体电阻随温度变化引起的误差，在硅膜片上常扩散四个阻值相等的电阻，以便接成桥式输出电路获得温度补偿，如下图所示。平面式弹性膜片受压变形时，中心区与四周的应力方向是不同的。在膜片上用扩散法制造电阻时，将四个桥臂电阻中的两个置于受压区，这样如图接成推挽电路测量压力时，电阻温度漂移可以得到很好的补偿，而输出电压加倍。在使用几伏的电源电压时，桥路输出信号幅度可达几百毫伏。这样，后面只要用一个普通的运算放大器，便可将它转换为标准电信号输出了。
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涡轮流量计

LWGY10AP型涡轮流量计，直流24V供电，测量精度±1%。

涡轮流量计中涡轮的轴装在导管的中心线上，流体轴向流过涡轮时，推动叶片，使涡轮转动，其转速近似正比于流量Q。

涡轮流量计的输出，由于轴在管道里面不便直接引出，都采用非接触的电磁感应方式，如根据磁阻变化产生脉冲的输出方式。在不导磁的管壳外放着一个套由感应线圈的永久磁铁，因为涡轮叶片是导磁材料制成的，故涡轮旋转时，每片叶片经过磁铁下面时，都改变磁路的磁阻，使通过线圈的磁通量发生变化，感应输出电脉冲。这种脉冲信号很易远传，而且积算总量特别方便，只需配用电子脉冲计数器即可。

[image: image7.jpg]



电磁流量计

浙大中控SF10TD-C一体式电磁流量计，内壁光滑、无阻流件，压力损失为零，测量精度±0.5%，其结果不受液体的压力、温度、密度、电导率等物理参数影响，工作可靠。

电磁流量计以电磁感应定律为基础，在管道两侧安放磁铁，以流动的液体当作切割磁力线的导体，由产生的感应电动势测知管道内液体的流速和流量。
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电磁流量计的基本原理如上图所示。在一段不导磁的测量管两侧装上一对电磁铁，被测液体从管内流过，管壁上在与磁场垂直的方向上，有一对与液体接触的电极，根据电磁感应定律，若管道内磁感应强度为B[Gs]，管内流体的流速为v[cm/s]，切割磁力线的导体的长度就是两个电极间的距离，也就是管道内径D[cm]，则感应电动势

e = B·D·v×10-8[V]

由于体积流量Q[cm3/s]与流速v有如下关系：
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由此可见，流量正比于感应电动势e。

电磁流量计的优点是管道中不设任何节流元件，因此可测各种粘度的液体，特别宜于测量含各种纤维及固体污物的液体。此外，对腐蚀性液体也很适用，因为测量管中除一对由不锈钢或金、铂等耐腐蚀材料制成的电极与流体直接接触外，没有其它零件和流体接触，工作非常可靠。电磁流量计的测量精度约1%，刻度线形，测量范围宽，反应速度快，且可测水平或垂直管道中来回两个方向的流量。

Pt100热电阻温度传感器

热电阻测温仪表是根据金属导体的电阻随温度变化的特性进行测温的，对确定的电阻，只要精确地测定其阻值的变化，便可知道温度的高低。

适合作电阻感温元件的材料应满足如下要求：电阻温度系数大，电阻与温度关系线性度好，在测温范围内物理化学性能稳定。目前用得最多的是铂和铜两种材料，其中铂电阻精度高，性能稳定可靠，被国际组织规定为-259.34~+630.74℃间的基准器，在工业上则广泛用于-200~+500℃间的温度测量。
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电阻感温元件根据用途不同，做成各种形状和尺寸，其基本结构都是把很细的电阻丝绕在棒状或平板状的骨架上，骨架由陶瓷或云母等制成。温度变化时电阻丝在骨架上要求不受应力的影响，以保持特性的稳定。在电阻丝外面一般都有保护层或保护套管。为了减小测温的时间滞后，电阻体内部要导热良好，并尽量减小热容量。

在适用热电阻测温时，有一个需要注意的问题，就是电阻体外部的导线电阻是与热电阻串联的，如果导线电阻不确定，测温是无法进行的。为此，常使用三根引出线的热电阻，如上图所示。这样，在使用平衡电桥对热电阻Rt进行测量时，由电阻体引出的三根导线，一根的电阻与电源E串联，不影响桥路的平衡，另外两根的电阻被分别置于电桥的两臂内，它们随环境温度变化对电桥的影响可以打部分抵消。

3、准确的执行机构

可控硅移相调压装置

通过4~20mA电流控制信号控制单相220V交流电源在0~220V之间实现连续变化，从而调节电加热管的功率。

固体继电器（亦称固态继电器）英文名称为Solid   State   Relay，简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件，单相SSR为四端有源器件，其中两个输入控制端，两个输出端，输入输出间为光隔离，输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后，输出端就能从断态转变成通态。
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交流固体继电器（SSR）分过零型和随机型。过零型SSR用作“开关”切换，从“开关”切换功能而言即等同于普通的继电器或接触器。随机型SSR主要用于“调压”。随机型SSR的控制信号必须为与电网同步且上升沿可在0°-180°范围内改变的方波信号时才能实现调压，单一电压信号或模拟信号并不能使其调压，从“调压”功能的角度讲随机型SSR完全不同于普通的继电器或接触器。有一点必须强调，各类调压模块或固体继电器内部作为输出触点的器件均为可控硅，且都是依靠改变可控硅导通角来达到“调压”的目的，故输出的电压波形均为“缺角”的正弦波（不同于自耦调压器输出的完整正弦波），因此存在高次谐波，有一定噪音，电网有一定“污染”。
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电动调节阀

电动调节阀通过改变管路的流通面积来改变控制通过的流量，由电动执行机构和调节阀两部分组成。调节阀部分主要由阀杆、阀体、阀芯、及阀座等部件组成。当阀芯在阀体内上下移动时，可改变阀芯阀座间的流通面积。
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电动执行机构一般采用随动系统的方案组成，如上图所示。从调节器来的信号通过伺服放大器驱动电动机，经减速器带动调节阀，同时经位置发信器将阀杆行程反馈给伺服放大器，组成位置随动系统。依靠位置负反馈，保证输入信号准确地转换为阀杆的行程。

为了简单，电动执行器中常使用两位式放大器和交流鼠笼式电机组成交流继电器式随动系统。执行器中的电机常处于频繁的启动制动过程中，在调节器输出过载或其他原因使阀卡住时，电机还可能长期处于堵转状态。为了保证电机在这种情况下不至因过热而烧毁，电动执行器都使用专门的异步电机，以增大转子电阻的办法，减小启动电流，增加启动力矩，使电机在长期堵转时温升也不超出允许范围。这样做虽使电机效率降低，但大大提高了执行器的工作可靠性。

变频器

各国使用的交流供电电源，无论是用于家庭还是用于工厂，其电压和频率均200V/60Hz（50Hz）或100V/60Hz（50Hz），等等。通常，把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率，该设备首先要把电源的交流电变换为直流电（DC）。把直流电（DC）变换为交流电（AC）的装置，其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”，故该产品本身就被命名为“inverter”，即：变频器，变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机（例如空调等），还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器，既可以改变电压，又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池（直流电）产生交流电的设备也以“inverter”的名称进行出售。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电，在该项应用中，变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。

感应式交流电机（以后简称为电机）的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值（为2的倍数，例如极数为2，4，6），所以不适和改变该值来调整电机的速度。另外，频率是电机供电电源的电信号，所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机，这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此，以控制频率为目的的变频器，是作为电机调速设备的优选设备。n= 60f/p，n: 同步速度，f: 电源频率，p: 电机极数，改变频率和电压是最优的电机控制方法 。如果仅改变频率，电机将被烧坏。特别是当频率降低时，该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生，变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压，例如：为了使电机的旋转速度减半，变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz，这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。例如：为了使电机的旋转速度减半，变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz，这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。

4、完善的辅助系统

整个对象系统有着完善的辅助系统，包括漏电保护、防干烧，防高温等。

电气控制柜在对象框架的左边，其面板如下图所示。最上方为电源开关和按钮。总电源开关包括漏电保护器，当发生漏电时漏电保护器会自动切断电源。电源采取自锁设计。打开总电源开关，按动启动按钮，整个对象通电；按动停止按钮，整个对象断电。若电源意外断开，在此供电时必须重新按动启动按钮对象才会通电。

总电源开关和按钮下方是主管路水泵电源开关和电动调节阀电源开关。

变频器的输出端直接副管路泵，通过控制水泵电机的转速来控制副管路的流量，其电源开关在变频器的左下方。变频器有手动、自动两种工作状态，手动状态下按变频器操作面板旋钮设定的频率工作，自动状态下按外给定信号（4-20mA）设定的频率工作，手/自动切换开关在变频器的右下方。
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变频器型号为三菱FR-S520S-0.4K-CHR，其参数设置如下表所示，变频器的具体使用参见《FR-S500使用手册》。

	名称
	表示
	设定范围
	设定值

	上限频率
	P1
	0-120Hz
	60Hz

	下限频率
	P2
	0-120Hz
	25Hz

	扩张功能显示选择
	P30
	0，1
	1

	频率设定电流增益
	P39
	1-120Hz
	60Hz

	RH端子功能选择
	P62
	
	4

	操作模式选择
	P79
	0-8
	0

	C5
	C5
	输出频率大小
	25Hz

	C6
	C6
	偏置
	20%


检测设备电源开关为整个对象的检测设备供电，包括用于液位检测的压力变送器、用于温度检测的热电阻和温度变送器、用于流量检测的电磁流量计、涡轮流量计。

加热开关为可控硅调压模块供电，通过调压模块来调节加热管的加热功率。加热管在干烧状态（加热水箱无水）下工作是非常危险的，产生的热量无法及时传走最后会导致加热管爆裂。因此在加热水箱装有防干烧装置，当检测到加热水箱中液位高度过低时会自动切断调压模块的控制信号，这样加热管便会停止工作，同时电气控制柜面板上的报警指示灯点亮，只有当液位重新升高后加热管才会重新工作。加热水箱为有机玻璃制成，当温度高于78℃时有机玻璃会软化，当温度高于104℃时由及玻璃会熔化。此外，如果加热使水箱中热水温度过高也有可能发生液体飞溅烫伤事件，为防止此类事件发生，在对象装置上特加装了防高温装置。在电气控制柜中安装了一块带数显功能的温度位式控制仪表，指示加热区的温度，当温度过高时，同样会自动停止加热管的工作。温控表中已将高温报警设置为65±2℃，请勿随意改动，如需改动，请与本公司工作人员联系。

三、控制系统

1、智能数字仪表控制系统

智能数字仪表控制系统的核心是浙大中控的C3000智能调节记录仪。

控制功能

C3000多功能控制器具有单回路控制和串级控制功能。用户可以根据需要选择表达式和控制模式。在表达式功能中，定时器和控制回路可以用来特殊控制。串联多台C3000多功能控制器可以执行更复杂的控制功能。

表达式运算

C3000多功能控制器具有表达式功能，使用表达式可以对仪表内部信号的算术运算、乘方运算、关系运算、逻辑运算及条件运算，以达到复杂的运算和控制功能的需求。

自整定功能

C3000多功能控制器控制回路具有参数自整定功能，每个回路启动自整定功能需要在组态中设定相应的参数。在仪表正常运行中将自动禁止自整定功能。

密码保护

C3000多功能控制器具有四种登陆模式：操作员1、操作员2、工程师1及工程师2，每种登陆模式都有独立的密码保护，其中工程师2可以任意修改其他登陆模式的密码。

历史数据记录控制功能

C3000多功能控制器具有历史数据记录控制功能。可以自由选择需要记录的数据；仪表修改记录间隔，不会影响已有的记录，即支持记录间隔的修改；支持更多的记录间隔，最小支持0.125s记录间隔；可以手动启动（或停止）或自动启动（或停止）仪表的记录，自动方式可以通过定时方式启动（或停止）记录或使用表达式逻辑功能启动（或停止）记录。仪表界面显示：不连续的两段数据之间用固定长度的空白段显示；一段连续的数据显示中，两个连续点时间的差值是该段数据记录间隔的X倍（其中X是缩小倍数）。

其他

曲线画面、棒图画面及控制画面可以横向显示和纵向显示。

2、DDC计算机直接控制系统

DDC实验软件是我们公司面向过程控制实验领域的特点，并结合我们公司的过程控制实验装置开发的一套DDC实验软件。它具有一般通用组态软件在系统组态、数据采集和实时监控等方面的优势，同时我们的软件具有功能强大的控制算法模块，克服了通用组态软件在算法运算的方面的不足。

DDC实验软件的核心调度程序实现了数据的采集和输出、数据的实时记录以及实时监控。同时， DDC实验软件为学生在过程控制实验装置上进行实验提供了友好的人机交互界面，包括：首页界面、实验界面、控制器界面、趋势界面和I/O设置界面。通过这些友好的界面，学生可以在过程控制实验装置实现经典和先进的控制方案。

四水箱DDC实验软件根据中控教仪四水箱过程控制实验装置的对象系统的特点，分别设计了基于水箱对象系统和温度对象系统的DDC实验。

仪表提供2个频率输入通道，8个模拟量（1-5V）输入通道，4个模拟量（4-20mA）输出通道。其中通道4并联有250Ω精密电阻，信号自动转换为1-5V标准信号，与频率输入信号组合使用可用于频率信号的转换。

3、PLC可编程控制器控制系统

可编程序控制器，简称PLC，它是60年代末在美国首先出现的，当时叫可编程逻辑控制器，目的是用来取代继电器，以执行逻辑判断、计时、计数等顺序控制功能。其基本设计思想是把计算机功能完善、灵活、通用等优点和继电器控制系统的简单易懂、操作方便、价格便宜等优点结合起来，控制器的硬件是标准的、通用的。根据实际应用对象，将控制内容写入控制器的用户程序内，控制器和被控对象连接也很方便。

随着半导体技术，尤其是微处理器和微型计算机技术的发展，到70年代中期以后，已广泛地使用微处理器作为中央处理器，输入输出模块和外围电路都采用了中、大规模甚至超大规模的集成电路，这时的已不再是仅有逻辑判断功能，还同时具有数据处理、调节和数据通信功能。

可编程逻辑控制器是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物，它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点，充分利用了微处理器的优点，又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯，特别是PLC的程序编制，不需要专门的计算机编程语言知识，而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式，使用户程序编制形象、直观、方便易学；调试与查错也都很方便。用户在购到所需的PLC后，只需按说明书的提示，做少量的接线和简易的用户程序的编制工作，就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。

可编程控制器对用户来说，是一种无触点设备，改变程序即可改变生产工艺，因此可在初步设计阶段选用可编程控制器，在实施阶段再确定工艺过程。另一方面，从制造生产可编程控制器的厂商角度看，在制造阶段不需要根据用户的订货要求专门设计控制器，适合批量生产。由于这些特点，可编程控制器问世以后很快受到工业控制界的欢迎，并得到迅速的发展。目前，可编程控制器已成为工厂自动化的强有力工具，得到了广泛的普及推广应用。
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